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Mitkä asiat vaikuttavat?

Huoneilman lämpötila

Pintojen lämpötilat

Ilman liike

Ilmankosteus

Vaatetus

Aktiviteetin taso



ÅAuringonsäteily
ÅIkkunapinta-ala

ÅIkkunoiden suuntaus

ÅSisäiset kuormat
ÅSähkölaitteet

ÅValaistus

ÅIhmiset

ÅUlkoilman lämpötila & kosteus

ÅOmat käyttötottumukset

ÅΧ

Mikä aiheuttaa ylilämpöongelmia?



ÅAuringonsuojaukset
ÅUlkopuoliset
ÅaŀǊƪƛƛǎƛǘΣ ǳƭƪƻƛǎŜǘ ǎŅƭŜƪŀƛƘǘƛƳŜǘΣΧ

ÅIkkunalasien väliin
Åkaihtimet

ÅSisäpuoliset
Åkaihtimet, verhot

ÅAurinkosuojaikkunat (ikkunaremontti)

ÅIkkunatuuletus

ÅTehostettu yöajan ilmanvaihto

ÅTuulettimet ym.

ÅKoneellinen viilennys/jäähdytys

ÅΧ

Minimoi koneellisen viilennyksen tarve



Ilmalämpöpumppuratkaisun 
keskeisimmät osaset ovat

1. Sisäyksikkö

2. ulkoyksikkö 
asennustelineineen

3. sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä 
kylmäaineputkisto

4. sisäyksikön kondenssiveden 
poistoputki.

Ilmalämpöpumppu viilennykseen

Parveke

Huonetila

1

2

4
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Ilmalämpöpumpun 
hankinta osakkaan 
muutostyönä:

päätöksenteko

Taloyhtiön hallitus valmistelee esityksen toimintaohjeineen 

yhtiökokoukseen ilmalämpöpumppujen (ILP) asentamisesta 

ennen ensimmäisenkään luvan antamista osakkaille

Yhtiökokouksen

päätös ILP-

asennuksista

Yhtiökokous hyväksyyILP-

asennukset sovittujen 

toimintaohjeiden puitteissa

Yhtiökokous ei 

hyväksyILP-

asennuksia 
Taloyhtiössä 

ei sallita ILP-

asennuksia



Ilmalämpöpumpun 
hankinta osakkaan 
muutostyönä:

päätöksenteko

Yhtiökokous hyväksyyILP-

asennukset sovittujen 

toimintaohjeiden puitteissa

Osakastekee ilmoituksen (muutostyöilmoitus) yhtiölle 

(hallitus) ennen työhön ryhtymistä

Taloyhtiön hallitus

käsittelee 

ilmoituksen

Ilmoitus täyttää sovitut ehdot

Ilmoitus ei täytäsovittuja 

ehtoja

Osakastilaa ja asennuttaa ilmalämpöpumpun noudattaen 

sovittuja vaatimuksia

Osakastoimittaa taloyhtiölle kopion 

käyttöönottopöytäkirjasta 

Taloyhtiön hallitusantaa luvan ilmalämpöpumpun 

asennukselle

Ei lupaa ILP-

asennukselle

Valvonta

Kirjallisen sopimuksen tekeminenasennuksesta taloyhtiön ja 

osakkaanvälillä



Åmihin ja miten ulko- ja sisäyksikkö aiotaan asentaa

Åmiten läpivienti ja sen tiivistäminen aiotaan toteuttaa (sijainti, koko, 
toteutustapa)

Åkuinka toteutetaan kondenssiveden poisjohtaminen

Åmillä tavalla sähköistys hoidetaan (mistä ilmalämpöpumppu saa sähkön) ja 
tarvitaanko sähköasennuksia ja jos tarvitaan, niin miten ne toteutetaan

Åkuka toteuttaa asennuksen (kylmä- ja sähköpätevyydet) ja tieto 
asennusyrityksen voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta ja lakisääteisten 
velvoitteiden hoitamisesta.

Åmillainen laite asennetaan.

Mitä asioita muutostyöilmoituksen tulisi sisältää?



ÅKirjallinen sopimus, huomioon esimerkiksi
Åasentaminen

Åasennustyön valvonta ja laitteiston käyttöönotto ja käyttöönottopöytäkirja

Åkäyttö, huolto ja kunnossapito sekä laitteiston poistaminen käytöstä

Åvahingot ja vastuut

Åluvan ehdollisuus

Åmerkintä kunnossapito- ja muutostyörekisteriin sekä 
isännöitsijäntodistukseen.

ÅPohdintaan yhtiöjärjestykseen otettava kunnossapitovastuuta koskeva 
määräys, joka sitoo uutta osakasta ilman erillistä sitoutumistakin.

Mistä asioista on sovittava osakkaan kanssa?



ÅViranomaisluvat ja -vaatimukset

- Asennusliikkeen kylmä- ja sähköalan 
pätevyydet

- Reunaehtoja 
rakennusvalvontaviranomaiselta (?)

Kiinnitä huomiota näihin asioihin



ÅViranomaisluvat ja ςvaatimukset

ÅValvonta

- Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus 
valvoa ilmalämpöpumpun asentamista.

- Osakas vastaa valvonnasta syntyvistä 
tarpeellisista ja kohtuullisista 

kustannuksista

Kiinnitä huomiota näihin asioihin


